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o
CHI SIAMO i

Inox Frame S.n.c. & una societa commerciale che seleziona per la sua clientela i migliori prodotti
offerti dal mercato italiano. Quello che ci contraddistingue & la qualita. Il titolare e i suoi collab-
oratori operano da oltre trent'anni nel mercato delle chiusure per l'edilizia, acquisendo una
notevole esperienza sulle porte da garage e i portoni industriali. Sempre nell'ambito delle
chiusure, siamo disponibili a consigliarvi la migliore soluzione per la scelta e l'installazione di
serramenti esterni nei materiali pit idonei al vostro progetto.

Realizziamo, inoltre, porte blindate di elevatissima sicurezza e vetrine a giorno eleganti e fun-
zionali. La qualita dei nostri prodottii & sicuramente tra le piu elevate e non mancano soluzioni
innovative che agevolano il funzionamento, la manutenzione e, soprattutto, permettono la
posa in opera in tempi brevi. Proprio la messa in opera & il nostro vanto maggiore. Squadre di
montaggio accuratamente selezionate e altamente professionali, provvederanno allinstallazi-
one a perfetta regola d’arte. Vi esortiamo a navigare nel nostro sito web per scoprire le pecu-
liarita dei nostri prodotti. Siamo a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero ne
cessitarvi. Rivolgetevi a noi per qualsiasi vostra esigenza, anche la piu improbabile.

Non pensate sia impossibile! Faremo di tutto per realizzarla.

INOYFrame
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CERTIFICATO CE

I prodotti della serie a scorrimento verticale sono certificati

C€ ¢ con garanzia totale

Le porte sezionali residenziali serie SV sono certificate ai sensi della direttiva
89/106/CEE, hanno superato test e controlliin base alle seguenti normative:

RESISTENZA AL CARICO DI VENTO: UNI EN 12424 CON RIFERIMENTO
ALLA NORMA UNI EN 13241

PERMEABILITA' ALL'ARIA: UNI EN 12427:2002, UNI 12426 CON RIFERIMENTO
ALLA NORMA UNI 13241-1

ISOLAMENTO ACUSTICO: UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 717-1

TRASMITTANZA TERMICA: UNI EN I1SO 10077-1 E UNI 10077-2 CON RIFERIMENTO
ALLA NORMA UNI 13241-1

L'esecuzione dei test & avvenuta direttamente presso i laboratori dell’istituto Giordano,
ente certificatore ufficialmente riconosciuto alla presenza dei tecnici del laboratorio
stesso.

Il nostro costruttore & tra i piu importanti pro-
duttori di porte sezionali in Italia, la proprieta - L]
industriale esclusiva che tale azienda ha, sia :

nella progettazione che nella produzione dei

componenti utilizzati, & garanzia totale di fun-

zionalita nel tempo e di continuita nella forni-

tura di ricambi e nella manutenzione delle

porte installate

l N O *Frame
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PARICOLARI COSTRUTTIVI

Particolari innovativi delle porte sezionali residenziali

Le porte sezionali Inox Frame della serie SV, presentano soluzioni al’avanguardia ed innovative

in ambito di sicurezza, semplicita di installazione ed impatto estetico.

1 - Carter coprimolle
Esclusivo carter copri-molle bre-
vettato che garantisce estrema
rapidita di montaggio e ottimi
risultati estetici e funzionali; ve-
locissimo da montare, di-
minuisce le necessita di inter-
vento per la pulizia e la lubrifica
zione delle molle di torsione.
Disponibile solo nello scorri-
mento SV.

SOLO SU RICHIESTA

2 - Dispositivo anticaduta
Dispositivo anticaduta in caso
di rottura delle funi“a scom-
parsa” brevettato, con mec-
canismo incorporato nel pan-
nello: migliora l'aspetto esteti-
co e funzionale, e rende ul
riormente piu semplice e
rapido il montaggio.

N0 Frame

PoRTE SEZIONALI

3 - Sistema di scorrimento
ribassato

Sistema di scorrimento brevet-
tato che garantisce apertura e
chiusura con rotazione in 150
mm e ingombro in architrave
di 150 mm con porte motoriz-
zate totalmente aperte

Pag. 05



PARICOLARI COSTRUTTIVI

]J
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4 - Cerniera laterale con po-
sizionamento rapido

Nuova cerniera laterale brevet-
tata con posizionamento rapido
della ruota di scorrimento; sceg-
liendoil foro piu adatto trai 5
presenti sul carrello, si ottiene
un abbattimento notevole dei
tempi di montaggio; la profon
dita minima impedisce che cisi
possa inopportunamente
"arrampicare.

-

k3

7 - Rullo con protezione an-
tischiacciamento

Protezione innovativa che ri-
veste il rullo di scorrimento
evitando il potenziale schiaccia-
mento delle dita. Completa di
distanziale incorporato per il
mantenimento centrale della
porta.

“r

N

10 - Maniglia

Maniglia di sollevamento con
design innovativo Lergonomia
della cava garantisce una presa
perfetta e comoda.

Pag. 06

5 - Cerniera centrale antiru-
more

Cerniera esclusiva in materiale
vetro-plastico, riduce la ru-
morosita della porta in fase di
movimento, fornita con tappi
copri vite, garantisce un risul-
tato estetico eccellente

8 - staffe fissaggio a
soffitto

Staffe di fissaggio a soffitto,
che facilitano l'operazione di
montaggio e garantiscono
qualita e durata sotto sforzo.

Lgl

6 -Fotocellula di sicurezza
TSD

Nuova ed esclusiva fotocellula
di sicurezza. Viene installata
nella parte interna della porta
sezionale, in grado di arrestare
ed invertire la corsa della
porta PRIMA DELLIMPATTO
CON L'OSTACOLO.

9 - Inserto angolare per
dime

Inserto angolare per il fissag-
gio a incastro della dima pos-
teriore con le guide orizzonta-
li: evita le operazioni di foratu-
ra e di montaggio delle viti, es-
sendo inserito a pressione; mi-
gliora l'estetica, non essendo
visibile a montaggio comple-
tato

11 - Inserto angolare per dime
Sistema brevettato di assemblaggio della
struttura portante in acciaio, che consente
al singolo operatore, senza l'aiuto di per-
sone o attrezzatura, di assemblare la spalla
verticale con i binari orizzontali in maniera
rapida e semplice, mediante l'inserimento
di due viti speciali in inserti filettati gia fis-
sati sull'angolare verticale.

Disponibili SU RICHIESTA anche verniciate
in tinta RAL 9010.



Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una
collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. La perfetta unione tra la moderna
eleganza della superficie liscia e la ricercatezza classica della grande scanalatura centrale di ogni pannel-
lo, lo rendono ad applicazioni nei piu svariati contesti architettonici.

DM Ral 9010

Finiture Ral a richiesta

Cesare Ral 9010

INOYFrame
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Caio Ral 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una
collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Un pannello brevettato e prodotto
in esclusiva, che riporta micro doghe orizzontali con passo di 25 mm, che donano a questo modello un
inconfondibile “effetto veneziana” adatto a molteplici contesti strutturali.

MI Ral 9008

ML Ral 9010

Caio Ral 9008

N Finiture Ral a richiesta
INOXFrame
PORTE SEZIONALI
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CALIGOLA

Caligola Quercia chiaro

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pelli-
cola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel
tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa
manutenzione. Caratteristica distintiva & la grande scanalatura centrale che divide in due doghe ogni
pannello, che dona a questo modello uno stile ricercato.

DM Quercia scuro

Caligola Quercia scuro

II] O *Frame DM Verde edera

PosTe sEzio
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MARCUS E/

Marcus Ral 6005

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, superficie con goffratura e

venature in rialzo ad effetto legnoso. Caratteristica distintiva € la grande scanalatura centrale che divide
in due doghe ogni pannello, regalando uno stile classico.

DM Ral 9010

DM Ral 6005

DM Ral 8014

R

Marcus Ral 9006

N0 Frame

PosTE SEZIOMNALI

Finiture Ral a richiesta
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PUBLIUS g

Publius Quercia chiaro

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale
pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel
tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa
manutenzione. Le doghe passo 120 mm e la finitura liscia del pannello caratterizzano la sobria signorilita
di questo modello.

DP Quercia chiaro

DP Quercia scuro

Publius Quercia scuro

In( FI'EIIT[E
PosTE SEZIOMNALI
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ATTICUS

Atticus Argento Ral 9006

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Le doghe passo 120 mm,
nella finitura goffrata ad effetto legno, caratterizzano I'essenzialita e la semplicita di questo modello.

DP Ral 9002

DP Ral 9006

k
DP Ral 9010

Atticus Argento Ral 9006

N0 Frame

Foste sezonaL Finiture Ral a richiesta
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Gallicus Rovere antico

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale
pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel
tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa
manutenzione, Caratteristica distintiva & l'assenza di doghe e la finitura liscia del pannello, che mettano
in luce l'eleganza della semplicita.

LS Rovere antico

Gallicus Rovere antico

IN O Frame
PosTE SEZIOMNALI
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Titus Ral 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Lassenza di doghe e la fini-

tura liscia fanno di questo modello il piu moderno e tecnologico. .
marezzati

LSRal 7016 M

LS Ral 7016 M

LSRal 7016 M

Titus Argento Ral 9006

N0 Frame

PorT1E SEZ

Finiture Ral a richiesta
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Gaius Quercia chiaro

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, con pellicola in materiale plastico
idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce l'effetto

del legno, senza richiederne la stessa manutenzione, Caratteristica distintiva sono le impronte cassettate di
grande impatto, che unitamente alla superficie con finitura liscia donano alla porta un carattere nobile.

CS Quercia chiaro

Gaius Quercia chiaro

I n ( FI'H me
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Tiberio Ral 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per
una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva sono le im-
pronte cassettate di grande impatto nella finitura goffrata ad effetto legnoso, che donano alla porta stile e
imponenza.

CSRal 9010

Finiture Ral a richiesta
Tiberio tinta Ral

IN0O>Frame
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Lucius Ral 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea
per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva &
I'assenza di doghe, che unita alla finitura goffrata ad effetto legnoso, dona alla porta uno stile semplice
ma moderno.

e

LS Ral 9010

LS Ral 6009

LS Ral 8014

Lucius tinta Ral

I n ( FI'EI me

PowkT1E SEZID

Finiture Ral a richiesta
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Italicus Rovere antico

Nonostante la gamma di porte sezionali residenziali della serie SR abbia ingombro in architrave di soli
150 mm, (tra i minori della categoria), esistono situazioni in cui & necessario ridurre ulteriormente gli in-
gombri in architrave. Per questo motivo INOX FRAME propone la serie SL, porte sezionali con scorrimento
laterale.

La serie SL condivide gli innovativi componenti
della gamma INOX FRAME in ambito di qualita,
semplicita di montaggio e sicurezza per |'utiliz-
zatore. Lo scorrimento della serie SL ingombra
solo 80 mm in architrave, evitando di perdere
spazio prezioso in altezza. Lo spazio laterale
hecessario per lo scorrimento (da un solo lato) &
pari a 100 mm. La porta scorre a terra per mezzo
di una guida carrabile con h di 20 mm

[talicus Rovere antico

INO Frame
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ASIATICUS

Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, INOX FRAME propone il modello ASIATICUS GRIGLIA-
TO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello. 1l modello ASIATICUSE dis-
ponibile anche nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o
vetro, garantendo un elevato livello di luminosita. INOX FRAME garantisce la possibilita di optare per soluzi-
oni totalmente grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni, © ancora un mix tra i pannelli PASIATI-
CUS e i normali pannelli coibentati.

Opzioni di riempimento delle sezioni finestrate:

-GRIGLIA STIRATA 2 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 50%
-GRIGLIA STIRATA 3 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 81%
-TRASPARENTE METACRILATO SINGOLO 2 mm
-TRASPARENTE VETROCAMERA METACRILATO 2+12+2 mm
-VETRO ANTISFONDAMENTO 343 mm

| telai delle sezioni finestrate sono progettati e sviluppati da INOX FRAME ed hanno un‘area disponibile al
riempimento, superiore ai telai della concorrenza,

Gamma di colori disponibili:

TINTE RAL STANDARD: PERLA RAL 1013, ARGENTO RAL 9006, BIANCO RAL 5010, VERDE RAL
6005, VERDE RAL 6009, MARRONE RAL 8014, tinte RAL a richiesta.

TINTE EFFETTO LEGNO: QUERCIA CHIARO, QUERCIA SCURO, ROVERE ANTICO, VERDE EDERA

Sulla serie Panorama, come in tutta la gamma di porte sezionali INOX FRAME & disponibile avere a richiesta
porte pedonali inserite, con inciampo standard o ribassato (17 mm), con larghezze da 800 mm a 1200 mm.
Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, INOX FRAME propone il modello ASIATICUS GRIGLIA-
TO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello. Il modello ASIATICUSE dis-

Pag. 19



QUINTUS

Porta pedonale laterale
Con telaio in alluminio anodizzato, & prevista in dimensioni da 900 mm a 1200 mm di larghezza e da 2100 a

2500 mm di altezza, con telaio standard di colore nero. Su richiesta & possibile avere dimensioni e colore del
telaio speciali. Le porte laterali sono realizzate con i medesimi pannelli delle porte sezionali. Sono disponibili
accessori come maniglione antipanico, serrature elettriche e sopraluce vetrati.

INO Frame
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PORTA PEDONALE ?

La nuova porta pedonale, &€ un prodotto con caratteristi-
che innovative e peculiari rispetto a quanto proposto
sino ad oggi sul mercato.

La particolare attenzione dedicata all'aspetto estetico,
non penalizza in alcun modo né lo standard qualitativo
dei materiali e dei componenti utilizzati, né le catatteristi-
che funzionali e di sicurezza che rimangono su standard
elevati.

La porta pedonale, fornibile sia nella larghezza 800mm
{passaggio netto 730 mm) che nella larghezza 1200 (pas-
saggio netto 1200 mm) pud essere inserita in porte sezio-
nali aventi altezza massima 2000 mm e larghezza massi-
ma di 5500 mm, sia nella versione con inciampo da 130
mm che nella versione con inciampo ribassato da 17 mm,
in posizione centrale. Su richiesta, la porta pedonale pud
essere inserita in posizione decentrata, ma solo nella ver-
sione con inciampo da 130 mm. Disponibile nei colori
standard Ral 9010 e Ral 9005 e su richiesta in tutte le tinte
Ral e nelle tinte effetto legno quercia chiaro, quercia
scuro rovere antico e verde edera.

Maniglione antipanico e contatti magnetici fornibili a ri-
chiesta.

Cerniere a scomparsa in nylon caricato Livello di finitura estetico elevato, Porta pedonale con inciampo ribassa-
vetro ad elevata silenziosita, che per- grazie all'assenza di rivetti esterni, to (totale 17 mm inclusa la guarnizione
mettono un apertura della porta a cerniere a scomparsa e profili in allu- inferiore di compensazione), Dispo-
110°. Dispositivo di copertura nelle minio con verniciatura “effetto legno” nendo della versione larghezza 1200
giunzioni tra sezioni attigue di telaio, mm e del maniglione antipanico (op-
con miglioramento della sicurezza {pre- tional), la portina inserita puo essere
servando l'utilizzatore dal potenziale certificata dalle autorita competenti
pizzicamento delle dita) e chiusura come uscita di sicurezza.

delle fenditure di giunzione (nessun
passaggio di aria e/o luce). Il dispositi-
vo di copertura é stato studiato e con-

cepito in modo da preservare total- I .
mente l'aspetto estetico della porta, I] (: F]':ll‘l‘u:
garantendo anche all'interno un buon PORTE SEZIONAL

impatto visivo. Pag. 21



ACCESSORI

Oblo in PVC rettangolare nero o
bianco 322x488 mm. Doppia superfi-
cie in metracrilato, trasparente o sati-
nato.

Veletta di aereazione grigliata che sos-
tituisce il tubolare in architrave, realiz-
zata in ferro verniciato RAL9010 o in
tinte RAL a richiesta.

Maniglia con pomolo esterno dis-
ponibile nei colori nero o bronzato,
per porte manuali o come sbloc-
co-motore nel caso di porte motoriz-

Pag.22

Oblo antieffrazione in PVC rettango-
lare nero, 146x609 mm. Doppia su-
perficie in metracrilato, trasparente o
satinato.

Oblg in PVC ovale nero, 345x665 mm.
Doppia superficie in metracrilato, tra-
sparente o satinato.

)

.

\

Guide verniciate bianco RAL9016 nor-
malmente a magazzino {da richiedere
espressamente in fase d'ordine): mi-
gliorano l'aspetto estetico della porta
vista internamente

(su richiesta, fornibili anche in tinte
RAL diverse dallo standard).

110 e

Oblo in PVC rettangolare nero o
bianco, 322x488 mm. Doppia super-
ficie in metracrilato, trasparente o
satinato, con inglesina.

I

1

Griglia per aerazione in PVC nera o
bianca 132x338 mm desoril.



MOTORIZZAZIONI &

PMotore Spazio 24VDC, con portata
di 60 Kg, quadro di comando e
ricevitore radio 433 MHz 2 canali in-
corporati, regolazione di velocita e
rallentamento in apertura e chiusu-
ra, sensore antischiacciamento stan-
dard, luce di cortesia per illuminare
I'area di manovra. Fornito con guida
a catena in lunghezza standard da
3100 mm e 3600 mm, se necessario
disponibili ulteriori prolunghe.

UF — Motore Duo Vision Sommer, con porta-

J 5 ta di 50-65-80 kg, con alloggiamento

del comando manuale separato dalla
t‘f guida e installabile a parete, tasto inter-
; no integrato, illuminazione, limitazione

— della forza d'impatto grazie alla
; regolazione elettronica. Seip dispone
- — inoltre di una certificazione eseguita da
Sommer che garantisce la perfetta fun-

P Il zionalita ed affidabilita delle porte SR e

SL con i motori Duo Vision.

l I‘] { i:t'mn-c
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ACCESSORI PER MOTORIZZAZIONI E

Trasmettitore quadricanale
Genie Rolling Code 433 Mhz

Trasmettitore bicanale Genie
Rolling Code 433 MHz

Lampeggiante 24 VDC
con antenna incorporata,
predisposto per quadro di
comando

Fotocellule da esterno e da incasso,
con portata massima 20 metri

Pulsantiera di comando
apri/chiudi/stop

Digikey flic/rad
disponibile in versione via
radio, a richiesta via cavo

Scheda ricevente monocanale
da esterno, per gestione

di eventuale cancello con

lo stesso trasmettitore

della porta sezionale

Selettore a chiave da esterno,
completo di due chiavi,

Disponibili gli accessori sia per motorizzazioni Dea che per motorizzazioni Sommer

FOTOCELLULATSD

Linnovativo apparecchio TSD (Total Safety
Door) & un SISTEMA DI SICUREZZA progettato,
sviluppato, prodotto e brevettato, atto ad evi-
tare eventuali urti e/o schiacciamenti da parte
di cose o persone durante la movimentazione
automaticadella porta sezionale.

Linstallazione del sistema TSD, che garantisce
l'inversione del senso di marcia del portone
raggiunti i 20 mm di distanza dall’eventuale os-
tacolo, consente all'installatore di certificare il
portone secondo la direttiva EN12978, senza
eseguire i test con il misuratore di forza, poiché
totalmente in assenza di contatto con l'ostaco-
lo.

Il sistema TSD garantisce la propria funzione di
sistema di sicurezza in qualsiasi posizione si
trovi la porta e sulla totalita della larghezza
della porta stessa.

Attenzione ad un'ottima finitura estetica si co-

niuga con il mantenimento di ingombri minimi

e con forme geometriche e modalita di mon-

taggio che ne impediscono l'inceppamento, ed

evitano le involontarie manomissioni dovute a

urti contro parti sporgenti del sistema stesso, l ) oy
soprattutto a porta sezionale chiusa. n \ iq rame

Pag. 24



SISTEMI DI SCORRIMENTO VERTICALE E
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SISTEMI DI SCORRIMENTO ORIZZONTALE EE

G

/ﬁh

Hpam=H-h
H H paems = F{ -,
parin. H PREVEDERE TUBOLARE H H
PR ARCHITRAVE Bli=40 p— i, = B

[0 s,

ort orf "

S
—f
| AAAA AT,
7

it
| SAAASAIIY,
q
e SIS /{//

Crars spalls £ iy = 100 emw
Crears oul Sl = (00 L ports = PM - 1100 + B
L para =FM. - 110 man lﬁm?!mmﬁ.{ﬂﬂ!ﬂnm
i = 15 el

r‘_l_.— < 8 . r-'_._.- P “_:_”1

77 7Y, vz NN
L o
17
Cormrn bttt B oo sgalacs (3000 indankern () Cormsren niinths B o) airvgesbicn (W) / a5ty
B min =55 man & ot = 5000 o - FML
5 miin. = 100 o (o <100 e prsspdens tabolere} Lporm=FM +8
Lpora=FM + 5110 +H SOLD MOTORIZZAZIONE A SOFFTTO

llﬁﬂ Frame

Pag. 26



GAMMA COLOTI PANNELLI COIBENTATI E

supporth medalici podruretan

guarnizong rinfcazo por comsTa

Inox Frame utilizza pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore fino a 0,5
mm, preverniciati oppure rivestiti da pellicola in materiale plastico. Il profilo delle
giunzioni, assicura non si verifichi lo schiacciamento accidentale delle mani o altri

corpi estranei secondo norma EN 12604.

LS Ral 9010 LS Ral 6009 LS Ral 8014

DP Ral 9002

DP Ral 9010 DP Ral 9006

e

DM Ral 9010 DM Ral 8014 DM Ral 8009

INOXFame
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-
GAMMA COLOTI PANNELLI COIBENTATI E

CSRal 9010 ML Ral 9010 ML Ral 9006

LS Ral 7018 LSRal 1013 LS Ral 9006

DM Bianco legno DP Quercia chiaro DP Quercia scuro

DM Verde edera DM Quercia chiaro DM Quercia scuro

LS Rovere antico CS Quercia chiaro

INO>Frame
PoRTE SEZIOHALY
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CERTIFICATO CE SEZIONALI SERIE SI

PORTONI SEZIONALI INDUSTRIALI

Le porte sezionali residenziali serie SV sono certificate ai sensi della direttiva
89/106/CEE, hanno superato test e controlli in base alle seguenti normative:

RESISTENZAAL CARICO DI VENTO: UNI EN 12424 CON RIFERIMENTO
ALLA NORMA UNI EN 13241

PERMEABILITA’ ALLARIA: UNI EN 12427:2002, UNI 12426 CON RIFERIMENTO
ALLA NORMA UNI 13241-1

ISOLAMENTO ACUSTICO: UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 717-1

TRASMITTANZA TERMICA: UNI EN ISO 10077-1 E UNI 10077-2 CON RIFERIMENTO
ALLA NORMA UNI 13241-1

L'esecuzione dei test & avvenuta direttamente presso i laboratori dell'istituto Giordano,
ente certificatore ufficialmente riconosciuto alla presenza dei tecnici del laboratorio
stesso.

Il nostro costruttore € tra i piu importanti pro- ;

duttori di porte sezionali in Italia, la proprieta Bl — =
industriale esclusiva che tale azienda ha, sia == B
nella progettazione che nella produzione dei — -
componenti utilizzati, & garanzia totale di fun-

zionalita nel tempo e di continuita nella forni-

tura di ricambi e nella manutenzione delle

porte installate

l N O *Frame
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CARATTERISTICHE TECNICHE SEZIONALI SI

| portoni sezionali industriali della serie Sl standard hanno dimensioni in larghezza fino a 7500 mm e in al-
tezza fino a 5500 mm. Fornibili in versione motorizzata o manuale, questi portoni sono prodotti con pan-
nelli aventi spessore 42 mm in doppia lamiera zincata e preverniciata spessore 0,5 mm coibentati con
poliuretano ad alta densita, a doghe passo 120 mm e finitura interna ed esterna con goffratura effetto
stucco. | pannelli sono inoltre dotati di rinforzo interno per un fissaggio sicuro di cerniere e carrelli laterali
zincati. Tutti i portoni sono dotati di dispositivi di sicurezza in caso di rottura funi o molle,

Disponibili in architrave standard di 450 mm o a richiesta con scorrimento parzialmente o totalmente ver-
ticale. | portoni aventi larghezza superiore a 5500 mm prevedono nella versione standard cassette laterali
maggiorate, doppi carrelli laterali e rotelle di scorrimento a gambo lungo.

Portone sezionale ROMA RAL 9006 con pannello
in versione antipizzicamento

Porta sezionale ROMA parzialmente
verticale con motore a palo serie LATO,
vista interna

N0 Frame

PosTE SEZIOMNALI
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SERIE SI

Portone sezionale ROMA verniciato in tinta Ral

Bianco grigio Ral 9002

3
E, u
il

- -

Argento Ral 9006

Portone sezionale ROMA - Ral 9010 con veletta in pannello J.;':_

Bianco Ral 9010

Intera gamma pannelli In( Frame Tinte Ral a richiesta
residenziali Porte seziowaL
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PORTA PEDONALE ?

La nuova porta pedonale, &€ un prodotto con caratteristi-
che innovative e peculiari rispetto a quanto proposto
sino ad oggi sul mercato.

La particolare attenzione dedicata all'aspetto estetico,
non penalizza in alcun modo né lo standard qualitativo
dei materiali e dei componenti utilizzati, né le catatteristi-
che funzionali e di sicurezza che rimangono su standard
elevati.

La porta pedonale, fornibile sia nella larghezza 800mm
{passaggio netto 730 mm) che nella larghezza 1200 (pas-
saggio netto 1200 mm) pud essere inserita in porte sezio-
nali aventi altezza massima 2000 mm e larghezza massi-
ma di 5500 mm, sia nella versione con inciampo da 130
mm che nella versione con inciampo ribassato da 17 mm,
in posizione centrale. Su richiesta, la porta pedonale pud
essere inserita in posizione decentrata, ma solo nella ver-
sione con inciampo da 130 mm. Disponibile nei colori
standard Ral 9010 e Ral 9005 e su richiesta in tutte le tinte
Ral e nelle tinte effetto legno quercia chiaro, quercia
scuro rovere antico e verde edera.

Maniglione antipanico e contatti magnetici fornibili a ri-
chiesta.

Cerniere a scomparsa in nylon caricato Livello di finitura estetico elevato, Porta pedonale con inciampo ribassa-
vetro ad elevata silenziosita, che per- grazie all'assenza di rivetti esterni, to (totale 17 mm inclusa la guarnizione
mettono un apertura della porta a cerniere a scomparsa e profili in allu- inferiore di compensazione), Dispo-
110°. Dispositivo di copertura nelle minio con verniciatura “effetto legno” nendo della versione larghezza 1200
giunzioni tra sezioni attigue di telaio, mm e del maniglione antipanico (op-
con miglioramento della sicurezza {pre- tional), la portina inserita puo essere
servando l'utilizzatore dal potenziale certificata dalle autorita competenti
pizzicamento delle dita) e chiusura come uscita di sicurezza.

delle fenditure di giunzione (nessun
passaggio di aria e/o luce). Il dispositi-
vo di copertura é stato studiato e con-

cepito in modo da preservare total- I .
mente l'aspetto estetico della porta, I] (: F]':ll‘l‘u:
garantendo anche all'interno un buon PORTE SEZIONAL

impatto visivo. Pag. 33



ACCESSORI

0y

Oblo in PVC rettangolare nero o Oblo antieffrazione in PVC rettango- Oblo in PVC rettangolare nero o
bianco 322x488 mm. Doppia superfi- lare nero, 146x609 mm. Doppia su- bianco, 322x488 mm. Doppia super-
cie in metracrilato, trasparente o sati- perficie in metracrilato, trasparente o ficie in metracrilato, trasparente o
nato. satinato. satinato, con inglesina.

Chiavistello laterale di sicurezza Oblo in PVC ovale nero, 345x665 mm, Griglia per aerazione in PVC nera o
Doppia superficie in metracrilato, tra- bianca 132x338 mm desoril.
sparente o satinato.

MOTORIZZAZIONI

™

Motoriduttore elettromeccanico per montaggio laterale
a palo, modello Lato, alimentazione a 230V (coppia
massima 62 Nm) 400V (coppia massima 104 Nm).
Completo di sensore antischiacciamento, ricevitore
radio 433 MHz incorporato, regolazione della velocita e
del rallentamento in apertura e chiusura, luce di corte-
sia. Disponibile nella versione con quadro di comando
incorporato, encoder magnetico e sblocco manuale a
catena. Conforme alle norme EN 12453 e EN 12445.

Compatibile con fotocellule, radiocomandi, lampeggi-
anti e selettori a chiave standard a catalogo Inox Frame
e con sistema brevettato TSD.

I -IFI ( FT&I me
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FOTOCELLULATSD

Ine

FT&] me

Iy

Linnovativo apparecchio TSD (Total Safety
Door) & un SISTEMA DI SICUREZZA progettato,
sviluppato, prodotto e brevettato, atto ad evi-
tare eventuali urti e/o schiacciamenti da parte
di cose o persone durante la movimentazione
automaticadella porta sezionale.

Linstallazione del sistema TSD, che garantisce
I'inversione del senso di marcia del portone
raggiunti i 20 mm di distanza dall'eventuale os-
tacolo, consente all'installatore di certificare il
portone secondo la direttiva EN12978, senza
eseguire i test con il misuratore di forza, poiché
totalmente in assenza di contatto con l'ostaco-
lo.

Il sistema TSD garantisce la propria funzione di
sistema di sicurezza in qualsiasi posizione si
trovi la porta e sulla totalita della larghezza
della porta stessa.

Attenzione ad un'ottima finitura estetica si co-
niuga con il mantenimento di ingombri minimi
e con forme geometriche e modalita di mon-
taggio che ne impediscono l'inceppamento, ed
evitano le involontarie manomissioni dovute a
urti contro parti sporgenti del sistema stesso,
soprattutto a porta sezionale chiusa.

Pag. 35



SISTEMI DI SCORRIMENTO VERTICALE INDUSTRIALE SI

sezioni

versione WE

scorrimento MONOGUIDA con architrave

verticali
versione WF

scorrimento MONOGUIDA con architrave

450mm 450mm inclinate
b N .

ur::hitru\.re? = architrave 13 _

450mm 450mm Indicare angolo

MAX | MAX | d'inclinazione

i

altezza altezzao

luce uce
passaggio passaggio
5500mm | 5500mm

MAX L - MAX d

i T
versione WG
scorrimenta MONOGUIDA
con orchitrove RIALZATA da 700mm

versieone WH
scorrimento MONOGUIDA
con architrove RIALZATA da 2000mm o

2000mm J000mm
O W W
architrave architrave hNE——
da_700mm a do 2000mm o | D
2000mm 3000mm : J
altezza -
luce altezzo
passaggio | luce
2900mm passagqgio
MAX 5500mm
MAX
versione Wl ) versione WL
scorrimento MONOGUIDA con architrave scormmento M?ES;JILDA totalmente
W 1

RIALZATA
da 700 mm a 2000 mmy inclinato

) e architrave
nrﬁh:tmw Indicare angolo 450mm
do /00mm a d'incljnazione + altezzo
2000mm porta
altezza altezza
luce _ luce
passaggio passaggio
5500mm 550'3”1”‘!
MAX M A X

con grchifrove 450mm pid oltlezza porla

sezioni

orizzontali

i

100mm | 100mm
standaord Lorghezza luce possaggic “slandard
To00mm MAX
INGOMBRI PER MOTORIZZAZIONE LATERALE
DX oppure SX :+-_' min 400mm
! ! 100mm
*x Larghezza luce passaqggio = standard

T500mm MAX

INOXFame

PorTe
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CERTIFICATO CE

PORTONI A LIBRO, SCORREVOLI E BATTENTE

Pag. 38

[ prodotti della serie LSG-LCG-SSG-PB sono certificati
CE e con garanzia totale

Le porte industriali delle serie LSG,LCG,55G,PB sono certificate ai sensi della direttiva
89/106/CEE, hanno superato test e controlli in base alle seguenti normative:

RESISTENZA AL CARICO DI VENTO: UNI EN 12444, UNI EN 12424 CON RIFERI-
MENTO ALLA NORMA UNI EN 13241

L'esecuzione dei test & avvenuta direttamente presso i laboratori dell'istituto Giordano,
ente certificatore ufficialmente riconosciuto alla presenza dei tecnici del laboratorio
stesso.

'''''''''

INOYFrame
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PORTE A LIBRO SENZA GUIDA A TERRA SERIE LSG

Efeso Blu Ral 5010

| portoni a libro senza guida inferiore serie “LSG” ad impacco laterale rappresentano una valida soluzione
per quanto riguarda la chiusura di vani con larghezza vano passaggio fino a 9250 mm. Questi portoni preve-
dono la possibilita di apertura delle ante a 90° 0 180°; i portoni possono essere manuali 0 automatizzati e su
richiesta corredati di obld di varie dimensioni, la porta pedonale sia inserita nel pannello, sia come uscita di
sicurezza (anta tagliata); le ante coibentate aventi spessore di 52 mm sono prodotte internamente con tec-
nologia d'avanguardia; in particolare, la lamiera in acciaio preverniciato, viene inizialmente sottoposta ad
uno speciale trattamento termico-magnetico denominato “Effetto Corona’, teso a riattivare le molecole del
primer della lamiera stessa, favorendone I'apertura dei pori e determinando la perfetta aderenza della schiu-
ma poliuretanica al lato interno della lamiera; lamiera liscia zincata preverniciata dello spessore di 7/10 con
pellicola antigraffio disponibile nei colori standard: Bianco/Grigio RAL 9002, Verde RAL 6005, Rosso RAL 3000
e Blu RAL 5010, Grigio RAL 9006, Grigio RAL 7016, Effetto Legno Quercia Chiara. | portoni a libro serie “LCG”
sono prodotti con i medesimi materiali e le stesse tecnologie di tutte le serie LSG; tuttavia si differenziano
dagli stessi per l'esistenza della guida a terra, resa necessaria dalle dimensioni in larghezza dei portoni, che
possono anche superare i 20 metri; i portoni scorrevoli serie “SSG", privi di guida a terra, sono frutto di uno
specifico studio teso a renderne il montaggio pil agevole possibile; disponibili nella versione ad una o due
ante, possono arrivare fino a 20 metri di larghezza.

Bianco Grigio Ral 9002 _ Grigio Ral 9006
I n ( FI'EI me
PORTE SEZRONAL)
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Efeso 4+2 Bianco grigio Ral 9002

Efeso 2+2 Blu Ral 5010 con porta pedonale

N0 Frame
PORTE SEZIONALI
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Efeso 242 Bianco grigio Ral 9002 con sezioni finestrate in alluminio

Efeso 3+2 Bianco grigio Ral 9002 con serratura

IHO “Frame

PoRTE SEZIONALI
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MOTORIZZAZIONI PORTE A LIBRO SERIE LSG - LCG l/.

| portoni industriali Inox Frame possono essere predisposti per I'eventuale motorizzazione, lascian-
do al cliente la scelta su quale tipologia e marca di automazioni utilizzare; le motorizzazioni Inox
Frame realizzate con tecnologia Dea System consentono numerose funzioni e programmazioni del
movimento automatico dei portoni, soddisfacendo perfettamente a requisiti di sicurezza e di
durata nel tempo, e garantendo una particolare silenziosita; la sinergia tra Inox Frame e Dea
System nello sviluppo degli automatismi ha prodotto risultati eccellenti, garantendo la massima
sintonia qualitativa e funzionale tra la chiusura industriale e il proprio automatismo.

-Motore Livi 550 regolazione di velocita e rallentamento in
apertura e chiusura, sensore antischiacciamento standard

Disponibili sempre a magazzino per porte motorizzate, tutti i componenti necessari o aggiuntivi,
come: trasmettitori bicanale e quadricanale, fotocellule da incasso e da esterno, lampeggianti, in-
terrutori di comando a pulsante con codice e con chiave e schede riceventi da esterno.

Per i portoni con guida a terra, Inox Frame propone guide superiori motorizzate o predisposte alla
motorizzazione, particolarmente utili per portoni di grosse dimensioni. La struttura in acciaio da 4
mm di spessore garantisce la sospensione anche di carichi molto elevati; scorrevolezza e silenzios-
ita sono garantite da carrelli in acciaio con ruote in zellamid e cuscinetti a sfera; infine, il motoridut-
tore appositamente dimensionato garantisce stabilita di manovra del portone, rendendolo affida-
bile nel tempo.

l I] ( l:]'il me
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COMPOSIZIONE ANTE PORTE A LIBRO SERIE LSG ( |

SENZA GUIDA ATERRA

?

d
«2+1 (142): altezza massima 7000 mm, +4+0 (0+4): altezza massima 7000 mm,
larghezza da 2.700 a 4.690 mm. larghezza da 3.400 a2 6.210 mm.

N

«34+0 (0+3): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 2.700 a 4.690 mm; Anta tagliata
non fornibile in questa versione {solo
porta passo uomo)

«3+2 (2+3): altezza massima 7000 mm,
larghezza da 5.100 a 7730 mm.

NV
+2+2: altezza massima 7000 mm, larghezza +3+3: altezza massima 7000 mm, larghezza
da 3.40026.210 mm. da 5100 a 9250 mm; Anta tagliata non forni-
bile in questa versione {solo porta passo

uomo)

Varianti costruttive disponibili su tutti i modelli:

«Ribalta a 180° sia a destra che a sinistra (esclusi 4+0 e 0+4) <Inserimento obld/griglie di aerazione «Cariglioni
con serrature esterne -Porta passo uomo con/senza zoccolo inserita nel pannello per montaggio del portone
sia interno che esterno {per dimensioni e posizione contattare il nostro ufficio tecnico)

INOYFrame
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SENZA GUIDA ATERRA

«2+0 (0+2): altezza massima 7000 mm,
larghezza da 2.700 a2 3.170 mm.

NV

«3+1 (14+3): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 3.400 a 6.210 mm; Anta tagliata
non fornibile in questa versione {solo
porta passo uomo)

Varianti costruttive disponibili su tutti i modelli:

COMPOSIZIONE ANTE PORTE A LIBRO SERIE LSG

L/

«4+1 {1+4): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 5.100 a 7755 mm; Anta tagliata
fornibile solo in versione speciale su richi-
esta

442 (244): altezza massima 7000 mm,
larghezza da 5.100 a 9.300 mm; Anta
tagliata fornibile solo in versione spe-
ciale surichiesta

-Ribalta a 180° sia a destra che a sinistra (esclusi 4+1, 1+4, 4+2 e 2+4)

Inserimento obld/griglie di aerazione
-Cariglioni con serrature esterne

-Porta passo uomo con/senza zoccolo inserita nel pannello per montaggio del portone sia in-
terno  che esterno (per dimensioni e posizione contattare il nostro ufficio tecnico)

Pag. 44
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APPLICAZIONI PORTE A LIBRO SERIE LSG ( |

SENZA GUIDA ATERRA

OLTRE LUCE N LUCE
% { W"EZ. Montaggio SA
‘ PARZIALMENTE IN LUCE
| Imzormore SN e - . - Lrgemibeo DX
n w;_?—,é i \; — T
| \ {2
e W}%J

| montanti sono posizionati oltre luce e le ante sono raccolte in luce (apertura 90°) oltre luce
(apertura 180°) Formula per rilevare la misura definitiva da fatturare: [L (larghezza foro) +
{ingombro sx+dx)] x H (altezza foro)

OLTRE LUCE IN LUCE
] . . Montaggio SB

TOTALMENTE OLTRE LUCE

Inganers X -y - = [ngoners IX

777777 BN ' S
2 K

| montanti e le ante sono posizionate oltre luce .
Formula per rilevare la misura definitiva da fatturare: [L (larghezza foro) + (ingombro
sx+dx)] x H (altezza foro)

sy

A

IN LUCE

4’&“??“ : Montaggio S c

TOTALMENTE IN LUCE

N I

| montanti, la ?uida superiore e le ante sono posizionate in luce
Foér(r)nula |]oer rilevare la misura definitiva: [L (larghezza foro) -20 mm]x [H (altezza foro)
-160 mm

INOYFrame
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PORTE A LIBRO CON GUIDA A TERRA SERIE LCG

Efeso 6+6 Argento Ral 9006 con porte pedonali senza ingombro

Bianco Grigio Ral 9002

Grigio Ral 9006

N0 Frame

PosTE SEZIOMNALI
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COMPOSIZIONE ANTE PORTE A LIBRO SERIE LCG ( |

CON GUIDA ATERRA

/
+6+0 (0+6): altezza massima 7000 mm, lar- -8+0 (0+8): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 5.100 a 9.160 mm; Anta tagliata ghezza da 6.400 a 12.200 mm;Anta taglia-
{passaggio utile MAX L=1200mm ta (passaggio utile MAX L=1200mm
H=2100mm) possibile nella sesta (o prima) H=2100mm) possibile nell'ottava (o
anta vista interna solo per montaggio in- prima) anta vista interna solo per montag-
terno del portone gio interno del portone
*4+4 (4+4): altezza massima 7000 mm, lar- 6+6 (6+6): altezza massima 7000 mm,
ghezza da 6.400 a 12.160mm; Anta taglia- larghezza da 9.600 a 18.240 mm; Anta
ta non fornibile in questa versione (solo tagliata non fornibile in questa versi-
porta passo uomo one (solo porta passo uomo)

Varianti costruttive disponibili su tutti i modelli:
Inserimento obld/griglie di aerazione
-Cariglioni con serrature esterne

+Porta passo uomo con/senza zoccolo inserita nel pannello {(per dimensioni e posizione
contattare il nostro uff.tecnico)

INOYFrame
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APPLICAZIONI PORTE A LIBRO SERIE LCG ( |

CON GUIDA ATERRA

montaggio SC - montaggio SC

TIPOLOGIA | impacchetamento il TIPOLOGIA 2 impacchenamenti

5

Lorghezza TOTALE

Largrezza TOTALE

4t . — —t
7 - P N | e R
T Vista interna Vista interna
IN LUCE sia larghezza che aliezza 7 IN LUCE sia larghezza che alezza
ey Vi e ".H.I_tll'“l_' ch (TR AT e T nells [ESETE T T - prevedere pan nells di tarmsenamenio nella petimane >
i montanti, la guida superiore e le ante sono posizionate in luce
Formula per rilevare la misura L=(Larghezza foro) x H = (altezza foro) - 260
NB: prevedere tamponamento/i per copertura impacco a bandiera
TIPOLOGIA | impacchetramento TIPOLOGIA 2 impacchettament
- ‘Larghezzo TOTALE . [ “wreheaas TOTALE
lvedi TAB 200 ) l“‘-ﬂ‘-ﬁl
va larghezzs foro Muro-=frermrimes WE_‘ WY GRaRED SEbO Sinb =y S
o 8 w & w » i e

i m i

i montanti e le ante sono posizionate oltre luce, la guida superiore puo essere sia in

luce che oltre luce. Formula per rilevare la misura definitiva L=(Larghezza foro) xH =
(altezza foro)
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A
PORTA PEDONALE PORTE A LIBRO SERIE LSG - LCG |/ '

*Accesso con anta tagliata:

dimensioni nette di passaggio 1200 mm x 2100
mm (la larghezza di 1200 & garantita previa ve-
rifica di fattibilita da parte del nostro ufficio tecni-
co) Maniglione antipanico interno o maniglia
con serratura int/est

*Accesso porta passo-uomo:

previste versioni con e senza inciampo dimen-
sioni nette di passaggio in base allo sviluppo di-
mensionale delle ante.

(Vedi nostro ufficio tecnico) Maniglione antipani-
co interno o maniglia con serratura int/est

110 e
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UTICA -

SCORREVOLI SENZA GUIDA A TERRA SERIE SSG

Utica 2 ante Blu Ral 5010

Arichiesta, Inox Frame pro portoni scorrevoli senza guida a terra (o con guida a terra in versione speciale), aventi le seguenti carat-
teristiche:
-Versione ad un'anta: altezza massima 6900 mm, larghezza da 2.500 a 8.000 mm
Versione a due ante: altezza massima 6900 mm, larghezza da 4.500 a 16.000 mm
-Montaggio modulare con “aggancio” singolo di ogni pannello alla guida superiore {un carrello ogni anta)
sInserimento obld/griglie di aerazione
-Cariglione con serratura esterna
-Porta pedonale senza zoccolo con Push-Bar a 1/2 punti di chiusura a
chiave e maniglia esterna

Formula per rilevare la misura da fatturare versione AO:

Meontaggio AO Montaggio IL L = {larghezza foro) x H = (altezza foro)
CON/SENZA GUIDA INFERIORE CONSENZA GUIDA INFERIORE Formula per rilevare la misura da fatturare versione IL:
DLTHELECRINALT oA IHEUCEIMALTEZCA L = {larghezza foro) x H = (altezza foro) - 100
[ |

e

PORTONE SCORREVOLE AD | ANTA FORTOMNE SCORREVOLE AT ANTE

=Ny v < s N wz

Formula per rilevare la misura da fatturare versione AQ:
L = (larghezza foro) x H = (altezza foro)

Formula per rilevare la misura da fatturare versione IL:
L = (larghezza foro) x H = (altezza foro) - 100

110 e
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TIPASA
PORTE A BATTENTE INDUSTRIALI SERIE PB

Tipasa a un battente Tipasa due battenti

PORTA A 1 BATTENTE dx-sx realizzata con
pannelli coibentati complanari e profiliin allu-
minio anodizzati neri ideali per uscite di si-
curezza con maniglione antipanico a un
punto di chiusura, maniglia a chiave e serratu-

La gamma di prodotti Inox Frame per il com-
parto industriale prevede passaggi pedonali a
uno o due battenti fornibili in abbinamento ai
portoni industriali, realizzate con la stessa
tecnica produttiva e con gli stessi materiali,

colori e finiture. ra esterna.
VANO MURO VANO PASSAGGIO
Hurws BEND w 21K 710 = 2088
v 00 x 2100 810 x 2055
HFirwes 10D ¢ 211D 910 x 2055
1 battente - Sezione in pianta fimo 1100 x 2100 1010 x 2055
linis 12003 w 21N} 110 = 2045
I Al 1040 w 11N 1210 = 2055
INTERND fimo 1470 x 2100 1380 x 2055
=r IR PATIALGES B | e . | Fere RN w 2K 710 x 2255
L A — 3 T 5 firyes 100 1 2300 B0 x 2255
%"—‘“ >> - ﬁ flpsy 1K) w T 910 x 2204
W= ESTERND e fimey TTEHD x 230 1010 x 2068
o 1200 x 2300 1110 = 2055
Hirnis 12000 = XY 1210 x 2088
fiarwie 14710 & T30} 1380 x 2055
i BIHD = 2THKD 10 x 2455
Firses HHY % 250K 810 x 2455
¥ " 3 " 2 1
2 battenti - Sezione in pianta ey i
Firso 12000 x 2500 10w 455
INTERND sy 1K) = FSIK] 1210 w 2455
firso 1470 % 25000 1380 x 2455
f PORTA A 2 BATTENTI realizzata con pannelli
TR coibentati complanari e profili in alluminio an-
odizzati neri ideali per uscite di sicurezza con
maniglione antipanico a un punto di chiusura,
. o manialia a chiave e serratura esterna.
Porta senza battuta inferiore Porta con battuta inferiore
spzione verticale sezione verticale VANDO MURO VAND PAS)!:A{__.(J]U
fine 00 = 2100 LMD x H55
ESTERND p  IMTERND ESTERND INTERND Fias N6IN) 5 T1IND 15100 = 2055
g 43 s Fimas TRIND & 21000 170 s WAS
F&r _J‘L Fiman BN % 211K [ o]
| fine 2200 x 2100 2110 % 2055
Fimay 2400 = 2100 2D x M55
LUCE | Lt o R (5] 500 s NS
el [pestaLin foe 14000 = FR(M0 131 x 155
i D600 x TN 151 x X¥55
Fimy 1RO0 x XM 170 x Y255
| Haw D000 « 2000 L0 = X205
T e Firws 22100 = TRINI 20h0 x 3255
Flnay 2400 w X204 = 15
Fimans 20l x XUNI 210 x X255
fisas 1400 % 2500 LMD x 2435
Firo DO x 2500 1510 x 2455
Firws THIND x 25(N0 17 x 2455
Eles W0 = 2500 VI = 258
Fimo XN x sl ZTEE x 2455
N O *Frame fino 20002 3500 23032455
fime 2600 x 2500 2510 x M55
Bl THIND = 25IH] Il s TH55
ety WHND w500 FE00 = 2455
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TABELLA COLORI PORTONI INDUSTRIALI

Bianco grigio RAL 5002 Grigio RAL 7016

o RAL 3000 Argento FAL 9006 Simil legno quercia chiara

Oblo e griglie di aerazione

Dimensioni disponibili Griglie di aerazione
a500 mm 300mm x 600mm
@700 mm 400mm x 800mm
500mm x 500mm

700mm x 700mm

1000mm x 1000mm

500mm x 700mm

500mm x 1000mm
A richiesta, & possibile avere griglie di aera-
F00mm x 1000mm rione di dimensioni fuori standard, in ferro

verniciato in tinta RAL.

A richiesta, sono fornibili portoni in versione totalmente o parzialmente vetrata, mediante I'inse-
rimento di finestrature in alluminio in tinte RAL idonee, progettate e prodotte su misura.

I n ( FI'H me
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porte blindate / security doors
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Inox Frame ¢ lieta di proporre all'attenzione della sua clientela la porta blindata piu sicura e tecnologica-
mente all'avanguardia nel mercato. La tecnica delle porte blindate Marsilii & usata negli istituti peniten-
ziari e portata nelle vostre case, arricchita da finiture ed accessori di gran classe.

I n ( FI'EI me
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ESTRO ¢ la porta complanare Marsilii con cerniere a scomparsa e serratura a chiusura automatica.

Un progetto che realizza I'integrazione fra porta e architettura d‘interni. Estro offre la possibilita di apertura anche con
maniglie complanari garantendo la massima liberta progettuale.

Un progetto innovativo, basato su un‘esclusivo profilo con sezione a incasso che elimina i problemi di tenuta termica
ed acustica nell’accoppiamento tra controtelaio, telaio e porta.

CONTROTELAIO

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere al suo interno il telaio rendendolo inat-
taccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in
fase di montaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata piu alta o piu bassa (circa 2 cm).

TELAIO

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del contro-
telaio ed & verniciato a fuoco. E' corredato di registro scrocco, cerniere a scomparsa con boccole autolubrificanti regis-
trabili alto, basso, destra e sinistra. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio e controtelaio isolando l'interno
dall'esterno sia termicamente che acusticamente.

ANTA MOBILE

Si avvale di due pannelli in lamiera zincata pressopiegata, uno sul lato esterno di spessore 15/10 e uno sul lato interno
di spessore 10/10 opportunamente sagomato da fungere come rinforzo, nell'intercapedine tre rinforzi ad omega sono
collocati orizzontalmente realizzati in lamiera da 30/10. La porta viene coibentata con tre materiali diversi. Isolante ter-
mico, acustico e termoacustico che coprono al cento per cento tutta la superficie della porta compreso la zona serra-
tura. E' dotata di un gruppo di serraggio altamente affidabile: “CUSTOS P 12 LASER" a CHIUSURA AUTOMATICA aziona
6 perni da 10 cm di lunghezza ed & corredata da cilindro a profilo europeo protetto da defender complanare. ||
paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavimento che sulle guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equi-
parabile al sistema con battuta a pavimento senza avere impedimenti nella zona di passaggio.

SOPRALLUCE

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Puo disporre di vetro stratificato anti-
vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. A richiesta anche 26/27 oppure 39/41.
REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA

Costante garanzia di sicurezza non pill legata all’'uso della chiave; praticita di apertura dall'interno con efficace funzi-
one antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione Classe 3 e Classe 4

Isolamento termico W/MCK 1,39

Acustico 36/41 Db

Tenuta Combinata Aria / Acqua / Vento classe 3

II]()?f%mne
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ZELO ¢ la porta complanare Marsilii con serratura a chiusura automatica.

Un progetto che realizza l'integrazione fra porta e architettura d‘interni.una sintesi sempre piu esclusiva fra elementi
d'arredo e architettura d'interni.

Zelo offre la possibilita di apertura anche con maniglie complanarigarantendo la massima liberta progettuale. Un pro-
getto innovativo, basato su un‘esclusivo profilo con sezione a incasso che elimina i problemi di tenuta termica ed
acustica nell'accoppiamento tra controtelaio, telaio e porta

CONTROTELAIO

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere alsuo interno il telaio rendendolo inat-
taccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in
fase dimontaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata piu alta o piu bassa (circa 2 cm).

TELAIO

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del contro-
telaio ed & verniciato a fuoco. E' corredato di registro scrocco, cerniere a scomparsa con boccole autolubrificanti regis-
trabili alto, basso, destra e sinistra. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio econtrotelaio isolando l'interno
dall'esterno sia termicamente che acusticamente.

ANTA MOBILE

Si avvale di due pannelli in lamiera zincata pressopiegata, uno sul lato esterno di spessore 15/10 e uno sul lato interno
di spessore 10/10 opportunamente sagomato da fungere come rinforzo, nell'intercapedine tre rinforzi ad omega sono
collocati orizzontalmente realizzati in lamiera da 30/10. La porta viene coibentata con tre materiali diversi. Isolante ter-
mico, acustico e termoacustico che coprono al cento per cento tutta la superficie della porta compreso la zona serra-
tura. E' dotata di un gruppo di serraggio altamente affidabile: “CUSTOS P 12 LASER" a CHIUSURA AUTOMATICA aziona
6 perni da 10 cm di lunghezza ed é corredata da cilindro a profilo europeo protetto da defender complanare. ||
paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavimento che sulle guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equi-
parabile al sistema con battuta a pavimento senza avere impedimenti nella zona di passaggio.

SOPRALLUCE

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Puo disporre di vetro stratificato anti-
vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. A richiesta anche 26/27 oppure 39/41.
REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA

Costante garanzia di sicurezza non piu legata all'uso della chiave; praticita di apertura dall'interno con efficace funzi-
one antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione Classe 4

Isolamento termico W/MCK 1,39

Acustico 41 Db

Tenuta Combinata Aria / Acqua / Vento classe 3

N0 Frame
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CUSTOS ¢ la porta complanare Marsilii con cerniere a vista.

Perfettamente complanare alla parete, Custos offre la possibilitadi apertura a tirare o a spingere, garantendo la massi-
ma liberta progettuale.

Un progetto innovativo, basato su un‘esclusivo profilo con sezione a doppio battente anti piede di porco.

CONTROTELAIO

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere al suo interno il telaio rendendolo inat-
taccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in
fase di montaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata piu alta o piu bassa (circa 2 cm).

TELAIO

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del contro-
telaio ed é verniciato a fuoco. E' corredato di registro scrocco, cerniere a vista con boccole autolubrificanti registrabili
alto, basso. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio e controtelaio isolando l'interno dall’esterno sia termica-
mente che acusticamente.

ANTA MOBILE

Realizzata in doppia lamiera una sul lato esterno e una sul lato interno di spessore 20/10. Il rinforzo interno & costituito
da una grata in tubolare da 60. La porta viene coibentata con materiale termoacustico. E' dotata di un gruppo di ser-
raggio altamente affidabile: “CUSTOS P 12 LASER” a CHIUSURA AUTOMATICA aziona 6 perni da 10 cm di lunghezza ed
& corredata da cilindro a profilo europeo protetto da defender complanare. Il paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavi-
mento che sulle guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equiparabile al sistema con battuta a pavimen-
to senza avere impedimenti nella zona di passaggio.

SOPRALLUCE

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Puo disporre di vetro stratificato anti-
vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. Arichiesta anche 26/27 oppure 39/41.
REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA

Costante garanzia di sicurezza non piu legata all’'uso della chiave; praticita di aperturadalliinterno con efficace funzi-
one antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione tra una Classe 4 e Classe 5

Isolamento Termico, Acustico, Aria, Acqua e Vento media.

Porta NON CERTIFICATA

N0 Frame
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MARSILII
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MARSILII & la porta complanare Marsilii con cerniere a scomparsa e serratura a chiusura automatica.

Un progetto che realizza l'integrazione fra porta e pareti:

una sintesi sempre piu esclusiva fra elementi d'arredo e architettura d'interni. Perfettamente complanare alla parete,
Marsilii offre la possibilita di apertura anche con maniglie complanari. Una porta che coniuga in se tutti i massimi reg-
uisiti dei prodotti Marsilii. linea MARSILII

CONTROTELAIO

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere al suo interno il telaio rendendolo inat-
taccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in
fase di montaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata piu alta o piu bassa (circa 2 cm).

TELAIO

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del contro-
telaio ed & verniciato a fuoco. E' corredato di registro scrocco, cerniere a scomparsa con boccole autolubrificanti regis-
trabili alto, basso, destra e sinistra. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio e controtelaio isolando l'interno
dall'esterno sia termicamente che acusticamente.

ANTA MOBILE

Si avvale di quattro pannelliin lamiera per uno spessore totale di 65/10 su tutta la superficie, dei quali 40/10 in acciaio
al Manganese. Nell'intercapedine tre rinforzi ad omega sono collocatiorizzontalmente realizzati in lamiera da 30/10. La
porta viene coibentata con tre materiali diversi. Isolante termico, acustico e termoacustico che coprono al cento per
cento tutta la superficie della porta compreso la zona serratura. E' dotata di un gruppo di serraggio altamente affida-
bile: “CUSTOS P 12 LASER" a CHIUSURA AUTOMATICA aziona 6 perni da 10 cm di lunghezza ed e corredata da cilindro
a profilo europeo protetto da defender complanare. Il paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavimento che sulle
guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equiparabile al sistema con battuta a pavimento senza avere
impedimenti nella zona di passaggio.

SOPRALLUCE

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Puo disporre di vetro stratificato anti-
vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. A richiesta anche 26/27 oppure 39/41.
REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA

Costante garanzia di sicurezza non pill legata all’'uso della chiave; praticita di apertura dall'interno con efficace funzi-
one antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione Classe 5

Isolamento termico W/MCK 1,39

Acustico 41 Db Tenuta Combinata Aria / Acqua / Vento classe 3
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PECULIARITA'

Resistenza al fuoco El 120.

Porta isolata con 4 materiali diversi tutti specifici per la resistenza al fuoco.

Lato interno cerniere a scomparsa, con telaio a vista complanare con il pannello; spessore lamiera su tutta la zona ser-
ratura per un totale 65/10 piu tre rinforzi “alto, centro, basso” da 30/10. Le novita estetiche nel settore sono la innovati-
va maniglia ROTATIVA che permette alla porta Estro di non avere sporgenze donandole di un'estetica di totale compla-
narita.

Serratura di sicurezza meccanica a chiusura automatica

La porta blindata ESTRO dispone di una superba invenzione meccanica che consente ai chiavistelli di inserirsi nelle
proprie sedi al semplice accostamento dell'anta al battente. L'operazione di chiusura finora effettuata dall'utente con
la chiave viene compiuta automaticamente dalla serratura “CUSTOS P12 LASER". La porta rimane costantemente blin-
data con sei perni lunghi oltre 10 cm. che fuoriescono 3 ¢cm. dall’anta, tra loro indipendenti e antiscasso. La chiave
serve solo per aprire dall'esterno; dall'interno la porta ESTRO si apre con la semplice rotazione del pomo o maniglia ro-
tativa

Serratura di sicurezza elettrica

Gli infissi di sicurezza che richiedono serrature munite anche di comando elettrico vengono dotati di serratura
“CUSTOS P12 LASER E” La chiusura avviene sempre meccanicamente, senza l'ausilio delle funzioni elettriche mentre
I'apertura puo essere effettuata sia meccanicamente che elettricamente.

TR Tagliafooe:
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cura dei PARTICOLARI

L'anta e la serratura sono realizzate in mdo da coniugare sia la sicurezza, che € la base
pricipale di una porta blindata, ai requisiti termici ed acustici e aria, acqua e vento per

essere al vertice della categoria e coniugare tutte queste caratteristiche in un unico prodotto.
Non da meno l'estetica che con la sua complanarita non ha nessun compromesso

per qualsiasi tipologia di ambiente, offrendo la possibilita di finiture di tutti i generi.

N0 Frame
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PERSIANE IN ALLUMINIO l]

Persiane in alluminio Kikau

Inox Frame, rimanendo fedele al concetto di altissima qualita ad un prezzo adeguato,
propone alla sua clientela le persiane in alluminio KiKau, grazie alla collaborazione con Allpa S.r.l., primaria
azienda serramentistica e concessionaria ufficiale del marchio KiKau.

Perché proprio KiKau.
Abbiamo selezionato questa importante azienda italiana per le peculiarita che il suo prodotto offre:

GARANZIA 10 ANNI, - Grazie all'esclusivo processo di ossiazione e
verniciatura integrato in linea, Kikau rilascia un certificato di garanzia
di 10 anni sulla corrosione filiforme. Lo speciale trattamento assicura la
migliore resistenza dell'alluminio in qualsiasi contesto ambientale,

MANUTENZIONE ZERO - Le persiane in alluminio Kikau non richiedono
alcuna manutenzione. Il particolare design dei componenti permette
una pulizia facile e veloce oltre che sicura grazie alle forme raccordate e
alla protezione di tagli e spigoli vivi.

ECOLOGICO 100% - Kikau utilizza esclusivamente materie prime eco-
logiche. Lesclusivo processo di ossidazione e verniciatura dell'allumin-
io ha impatto ambientale Zero, & esente da cromo e da sostanze tossi-
che. | prodotti Kikau sono riciclabili al 100%.

MARCHIO CE - Tutta la gamma Kikau & marchiata CE con resistenza al
carico del vento in pressione e depressione classe 6 in conformita alla
norma UNI ENV 13659.

GAMMA E FUNZIONALITA'- La vasta gamma di persiane Kikau risponde alle esigenze di funzionalita
ed estetica legate ad ogni territorio. Funzionalita e comfort per le tipologie a lamelle orientabili che
consentono di poter differenziare luce ed aria; orientando le lamelle, di giorno si ottiene un effetto
frangisole, utile sopratutto in estate, che crea penombra e ventilazione. In inverno, chiudendo comple-
tamente le lamelle si ottiene una doppia protezione dalle intemperie. Comfort senza compromessi
invece per le rinnovate persiane blindate Kikau, a lamelle orientabili e fisse.

CURA DEL DESIGN - Molta attenzione viene riposta nella cura del design di ogni singolo componen-
te, nella scelta delle finiture e dei colori. Le persiane Kikau interpretano in chiave moderna le proporzi-
onile forme ed i colori delle tradizionali persiane in legno esprimendo una sintesi estetica che si sposa
con ogni stile architettonico.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazioni vi necessiti.
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VERNICIATURA DELLE PERSIANE IN ALLUMINIO l:l

KIKAU - VERNICIATURA DELLE PERSIANE IN ALLUMINIO

Sempre attenta alla qualita ed alla durata dei propri pro-
dotti, Kikau ha realizzato un impianto innovativo per la
verniciatura dell'alluminio. Il primo ed unico in assoluto ad
integrare in linea il processo di ossidazione anodica e
quello di verniciatura a polveri, secondo i piu severi stan-
dard qualitativi.

Ossidazione + Verniciatura = Garanzia

Come ben noto l'ossidazione anodica & I'unico processo
che blocca la formazione della corrosione filiforme e ga-
rantisce la migliore resistenza dell’alluminio nel tempo agli
agenti atmosferici pil aggressivi.

In particolare, il processo di ossidazione come trattamen-
to base dei profili di alluminio, si sostituisce ai tradizionali
processi di cromatazione, fosfocromatazione ed altri. |
processi tradizionali, oltre ad essere tossici per la presenza
di cromo, non sempre garantiscono I'utilizzo dell’allumin-
io verniciato, soprattutto in zone ad alto tasso di inquina-
mento, molto umide o in zone marine. Lossidazione &
esente da cromo, & un processo atossico ed ecologico, uti-
lizzato anche nell'industria alimentare. Inoltre Kikau utiliz-
za esclusivamente vernici in polvere di poliestere puro, al-
trettanto atossiche ed ecologich
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FINITURE B

La tecnologia di decorazione dell'alluminio & oggi molto diffusa. Kikau I'ha adottata, perfezionata e migliora-
ta con l'utilizzo di vernici appositamente studiate e collaudate, realizzando una serie di finiture uniche in ter-
mini di effetto e qualita. La tecnologia di decorazione Kikau risalta ogni modanatura e forma dei propri Profi-
li Originali, restituendo I'effetto del legno intarsiato con cave e spigoli che sembrano raccordati come tra-
dizionalmente si faceva con pialle. Kikau ha curato anche un'attenta selezione delle essenze di legno da ab-
binare alla propria gamma di persiane in alluminio, riuscendo a restituire al prodotto finito un’eccezionale
opacita di superficie che, associata alla profondita delle sfumature di colore e dei nodi del legno, realmente
avvicina la persiana ad un elemento d'arredo in legno massello. Il risultato finale € molto interessante, pro-
ponendo un prodotto tecnologicamente avanzato in termini di funzionalita e di resistenza agli agenti at-
mosferici, ma allo stesso tempo curato esteticamente nei particolari e capace di adattarsi ai diversi stili ar-

chitettonici.
K Pino scuro K Rovere K Noce scuro K Noce medio
K Verde Ciliegio K Mogano K Pino chiaro K Betulla

La Gamma delle Finiture & molto piu estesa .

Disponibili altre essenze legno, colori marezzati, tinte del catalogo RAL
e molti altri.

Contattaci per ulteriori informazioni e richieste di colori.

Finiture Ral a richiesta
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SERIE K80

K80 BLINDATA FISSA

| contenuti tecnici ed estetici della serie K80 soddisfano il migli-
or rapporto tra funzionalita ed estetica. Il suo design semplice
ed intuitivo, ha come obiettivo primario la massima versatilita
architettonica, in grado di essere sempre attuale ed adattarsi a
tutti gli stili. Linee discrete e superfici planari ne consentono
I'utilizzo sia per il restauro che per abitazioni di nuova costruzi-
one. La serie K80 puo essere realizzata con lamelle fisse aperte,
con lamelle orientabili sormonto e planari. Sulla serie K80 sono
anche disponibili le tipologie blindate con lamelle fisse aperte
e con lamelle orientabili.

KIKAU

K30 olndxia heea

K80 ORIENTABILE PLANARE

| contenuti tecnici ed estetici della seria K80 soddisfano il migli-
or rapporto tra funzionalita ed estetica. Il suo design semplice
ed intuitivo, ha come obiettivo primario la massima versatilita
architettonica, in grado di essere sempre attuale ed adattarsi a
tutti gli stili. Linee discrete e superfici planari ne consentono
I'utilizzo sia per il restauro che per abitazioni di nuova costruzi-
one. La serie K80 puo essere realizzata con lamelle fisse aperte,
con lamelle orientabili sormonto e planari. Sulla serie K80 sono
anche disponibili le tipologie blindate con lamelle fisse aperte
e con lamelle orientabili.

KIKAU

KED grientabile planare

K80 ORIENTABILE SORMONTO

| contenuti tecnici ed estetici della seria K80 soddisfano il migli-
or rapporto tra funzionalita ed estetica. Il suo design semplice
ed intuitivo, ha come obiettivo primario la massima versatilita
architettonica, in grado di essere sempre attuale ed adattarsi a
tutti gli stili. Linee discrete e superfici planari ne consentono
I'utilizzo sia per il restauro che per abitazioni di nuova costruzi-
one. La serie K80 puo essere realizzata con lamelle fisse aperte,
con lamelle orientabili sormonto e planari. Sulla serie K80 sono
anche disponibili le tipologie blindate con lamelle fisse aperte
e con lamelle orientabili.
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SERIE ARKUS

KIKAU

KIKAU

ArkLs grmnlabda planane

ARKUS ORIENTABILE A SORMONTO

La serie Arkus si impone nel panorama delle persiane in allu-
minio come punto di riferimento assoluto laddove si voglia ot-
tenere un giusto ed equilibrato compromesso tra lo stile mod-
erno e quello tradizionale. Linee pulite e superfici curve restitu-
iscono alla persiana un aspetto sobrio ed elegante. La serie
Arkus puo essere realizzata con lamelle fisse aperte, con
lamelle orientabili sormonto e planari. Sulla serie Arkus sono
anche disponibili le tipologie blindate con lamelle fisse aperte
e con lamelle orientabili.

ARKUS FISSA

La serie Arkus si impone nel panorama delle persiane in allu-
minio come punto di riferimento assoluto laddove si voglia ot-
tenere un giusto ed equilibrato compromesso tra lo stile mod-
erno e quello tradizionale. Linee pulite e superfici curve restitu-
iscono alla persiana un aspetto sobrio ed elegante. La serie
Arkus puo essere realizzata con lamelle fisse aperte, con
lamelle orientabili sormonto e planari. Sulla serie Arkus sono
anche disponibili le tipologie blindate con lamelle fisse aperte
e con lamelle orientabili.

ARKUS ORIENTABILE PLANARE

La serie Arkus si impone nel panorama delle persiane in allu-
minio come punto di riferimento assoluto laddove si voglia ot-
tenere un giusto ed equilibrato compromesso tra lo stile mod-
erno e quello tradizionale. Linee pulite e superfici curve restitu-
iscono alla persiana un aspetto sobrio ed elegante. La serie
Arkus puo essere realizzata con lamelle fisse aperte, con
lamelle orientabili sormonto e planari. Sulla serie Arkus sono
anche disponibili le tipologie blindate con lamelle fisse aperte
e con lamelle orientabili.
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SERIE DEKORA

DEKORA ORIENTABILE BLINDATA

La serie Dekora nei suoi contenuti estetici riassume e fonde
con discrezione lo stile lineare del moderno e quello ricercato
dell'antico comunicando, con il proprio equilibrio di dimen-
sioni e forme, fascino ed eleganza. La serie Dekora puo essere
realizzata con lamelle fisse aperte, con lamelle orientabili
sormonto e planari. Sulla serie Dekora sono anche disponibili
le tipologie blindate con lamelle fisse aperte e con lamelle ori-
:ntabili.

KIKAU

DEKORA ORIENTABILE A SORMONTO

La serie Dekora nei suoi contenuti estetici riassume e fonde
con discrezione lo stile lineare del moderno e quello ricercato
dell'antico comunicando, con il proprio equilibrio di dimen-
sioni e forme, fascino ed eleganza. La serie Dekora pud essere
realizzata con lamelle fisse aperte, con lamelle orientabili
sormonto e planari. Sulla serie Dekora sono anche disponibili
le tipologie blindate con lamelle fisse aperte e con lamelle ori-
antabili.

I

DEKORA ORIENTABILE PLANARE

La serie Dekora nei suoi contenuti estetici riassume e fonde
con discrezione lo stile lineare del moderno e quello ricercato
dell'antico comunicando, con il proprio equilibrio di dimen-
sioni e forme, fascino ed eleganza. La serie Dekora pud essere
realizzata con lamelle fisse aperte, con lamelle orientabili
sormonto e planari. Sulla serie Dekora sono anche disponibili
le tipologie blindate con lamelle fisse aperte e con lamelle ori-
antabili.

KIKAU

Diskiara dibsntabiles planare

LT
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SERIE STORIKA

STORIKA FISSA

La serie Storika € legata ai contenuti estetici della tradizione ar-
tigianale e decorativa del legno. Cornici alternate a cave e scu-
retti comunicano un gusto estetico senza tempo e fortemente
caratterizzante. La serie Storika pud essere realizzata con
lamelle fisse aperte, con lamelle orientabili sormonto e planari.
Sulla serie Storika sono anche disponibili le tipologie blindate
con lamelle fisse aperte e con lamelle orientabili.

STORIKA ORIENTABILE A SORMONTO

La serie Storika & legata ai contenuti estetici della tradizione ar-
tigianale e decorativa del legno. Cornici alternate a cave e scu-
retti comunicano un gusto estetico senza tempo e fortemente
caratterizzante. La serie Storika pud essere realizzata con
lamelle fisse aperte, con lamelle orientabili sormonto e planari.
Sulla serie Storika sono anche disponibili le tipologie blindate
con lamelle fisse aperte e con lamelle orientabili.

gt

STORIKA ORIENTABILE PLANARE

La serie Storika a legata ai contenuti estetici della tradizione ar-
tigianale e decorativa del legno. Cornici alternate a cave e scu-
retti comunicano un gusto estetico senza tempo e fortemente
caratterizzante. La serie Storika pud essere realizzata con
lamelle fisse aperte, con lamelle orientabili sormonto e planari.
Sulla serie Storika sono anche disponibili le tipologie blindate
con lamelle fisse aperte e con lamelle orientabili.

KIKAU

Saorika onontabie planare
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SERIE KOO
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KIKAU
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K90 FISSA

La serie K90 propone forme e linee proprie delle tradizionali
persiane in legno conservando tutti i vantaggi dell'alluminio in
termini di funzionalita e manutenzione. Linnovativo sistema
brevettato di assemblaggio simula l'attacco a novanta gradi dei
montanti e dei traversi proprio come sugli infissi in legno, res-
tituendo alla persiana una sintesi estetica che si sposa con ogni
stile architettonico. La Serie K90 é accessoriata con ferramenta
rustica e puo essere realizzata con lamelle fisse aperte, con
lamelle orientabili sormonto e planari.

K90 ORIENTABILE A SORMONTO

La serie K90 propone forme e linee proprie delle tradizionali
persiane in legno conservando tutti i vantaggi dell'alluminio in
termini di funzionalitd e manutenzione. Linnovativo sistema
brevettato di assemblaggio simula I'attacco a novanta gradi
dei montanti e dei traversi proprio come sugli infissi in legno,
restituendo alla persiana una sintesi estetica che si sposa con
ogni stile architettonico. La Serie K90 a accessoriata con ferra-
menta rustica e puo essere realizzata con lamelle fisse aperte,
con lamelle orientabili sormonto e planari.

K90 ORIENTABILE PLANARE

La serie K90 propone forme e linee proprie delle tradizionali
persiane in legno conservando tutti i vantaggi dell'alluminio in
termini di funzionalitd e manutenzione. Linnovativo sistema
brevettato di assemblaggio simula I'attacco a novanta gradi
dei montanti e dei traversi proprio come sugli infissi in legno,
restituendo alla persiana una sintesi estetica che si sposa con
ogni stile architettonico. La Serie K90 a accessoriata con ferra-
menta rustica e puo essere realizzata con lamelle fisse aperte,
con lamelle orientabili sormonto e planari.
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PERSIANE A MURO

STORIKA A MURO ORIENTABILE A SORMONTO

Le persiane a muro consento l'installazione delle ante senza
l'utilizzo del telaio. La serie Storika a muro a una tipologia di
persiana rustica impreziosita con discrezione da spigoli arro-
tondati, cornici, cave e scuretti. Sulle persiane a muro viene uti-
lizzata esclusivamente ferramenta rustica, cerniere con cardini
a muro e chiusura a spagnoletta con asta esterna.

LTI

K90 A MURO FISSA

KIKAU

Le persiane a muro consento l'installazione delle ante senza
I'utilizzo del telaio. La serie Storika a muro & una tipologia di
persiana rustica impreziosita con discrezione da spigoli arro-
tondati, cornici, cave e scuretti. Sulle persiane a muro viene uti-
lizzata esclusivamente ferramenta rustica, cerniere con cardini
a muro e chiusura a spagnoletta con asta esterna

K30 a muro fisss

011/80 A MURO ORIENTABILE PLANARE

Le persiane a muro consento l'installazione delle ante senza
I'utilizzo del telaio. La serie Storika a muro a una tipologia di
persiana rustica impreziosita con discrezione da spigoli arro-
tondati, cornici, cave e scuretti. Sulle persiane a muro viene uti-
lizzata esclusivamente ferramenta rustica, cerniere con cardini
a muro e chiusura a spagnoletta con asta esterna.
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SERIE KOO

K90 FISSA

La serie K90 propone forme e linee proprie delle tradizionali
persiane in legno conservando tutti i vantaggi dell'alluminio in
termini di funzionalita e manutenzione. Linnovativo sistema
brevettato di assemblaggio simula l'attacco a novanta gradi dei
montanti e dei traversi proprio come sugli infissi in legno, res-
tituendo alla persiana una sintesi estetica che si sposa con ogni
stile architettonico. La Serie K90 é accessoriata con ferramenta
rustica e puo essere realizzata con lamelle fisse aperte, con
lamelle orientabili sormonto e planari.

K90 ORIENTABILE A SORMONTO

La serie K90 propone forme e linee proprie delle tradizionali
persiane in legno conservando tutti i vantaggi dell'alluminio in
termini di funzionalitd e manutenzione. Linnovativo sistema
brevettato di assemblaggio simula I'attacco a novanta gradi
dei montanti e dei traversi proprio come sugli infissi in legno,
restituendo alla persiana una sintesi estetica che si sposa con
ogni stile architettonico. La Serie K90 a accessoriata con ferra-
menta rustica e puo essere realizzata con lamelle fisse aperte,
con lamelle orientabili sormonto e planari.

T

K90 ORIENTABILE PLANARE

La serie K90 propone forme e linee proprie delle tradizionali
persiane in legno conservando tutti i vantaggi dell'alluminio in
termini di funzionalitd e manutenzione. Linnovativo sistema
brevettato di assemblaggio simula I'attacco a novanta gradi
dei montanti e dei traversi proprio come sugli infissi in legno,
restituendo alla persiana una sintesi estetica che si sposa con
ogni stile architettonico. La Serie K90 a accessoriata con ferra-
menta rustica e puo essere realizzata con lamelle fisse aperte,
con lamelle orientabili sormonto e planari.

KIKAU

KA0 onargabde panam
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VETRINE TODO CRISTALL

TODOCRISTAL ALL GLASS

Sicuramente tra i sistemi di vetratura piu esclusivi che il mercato propone. Inox Frame ha la possibilita
di fornirvelo. Sicuramente “Todo Cristall allglass” importante azienda spagnola leader in questo set-
tore, garantisce la qualita e la tecnologia di cui necessita un prodotto cosi sofisticato.

Todocristal & un sistema esclusivo di chiusure di Vetro senza profili, &€ una soluzione ottima per la sua
casa o negozio. Goda del suo giardino d'inverno tutto I'anno, Guadagna metratura utile per la sua
casa.

Perché Todocristal & un sistema esclusivo?

- Affidabilita. Il nostro sistema, a differenza del resto dei sistemi nel mercato, non ha rotolamenti,
funziona per scorrimento. La manutenzione & praticamente inesistente, perché non c'é usura nei
hostri componenti con 'uso quoitidiano.

» Sicurezza. Nel nostro sistema il peso dei pannelli cade nel profilo inferiore, come le finestre e porte
scorrevoli di tutta la vita. Questo permette installarlo con qualsiasi tipo di tetto, senza avere bisogno
di sgradevoli rinforzi.

« Versatilita. Il nostro sistema & progettato per adattarsi a qualsiasi situazione, i componenti sono gli
stessi, indipendentemente dall'altezza o dalla dimensione dei pannelli. Il nostro ufficio altamente
gualificato cerchera la soluzione migliore per il suo progetto.

- Isolamento. com'é uno dei sistemi piu impermeabili del mercato, I'efficienza energetica é superio-
re, e potra risparmiare piu del 10% nella sua bolletta.
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VETRINE TODO CRISTALL

TODOCRISTAL

« Il peso delle nostre chiusure di vetro Todocristal® ricade nel profilo inferiore. Questo rende all'in-
stalazione piu semplice e sicura, pottendo relizzarsi in qualsiasi tipo di tetto.

- Il nostro Sistema non ha rotolamenti, funziona per scorrimento, e per questo ha molto meno usura
dei componenti ed il mantenimento & praticamente inesistente.

- Il nostro sistema & il piu estetico, sicuro ed impermeabile del mercato.

- Ci addattiamo a qualsiasi tipo di terrazza o giardino d'inverno, il nostro prodotto & uno dei piu ver-
satili e adattabili del mercato. Il nostro ufficio tecnico, dove lavorano professionisti altamente
quali ficati cercheranno la migliore soluzione per il suo progetto.

» Al essere uno dei sistemi piu impermeabili del mercato, I'efficienza energetica & maggiore, potra
risparmiare piu di un 10% nella bolletta.

« Si possono utilizzare vetri di 6,8,10 e 12mm. Siamo in grado di vendere fino a 12mm, come il peso
¢ tutto nella parte inferiore non ¢'é bisogno che vada sospeso. L'unica cosa che cambia nel nostro
sistema & lo spazio del profilo, il resto dei componenti e profili sono gli stessi.

» Servizio vendita e post vendita personalizzato, veloce ed efficace.

« Il nostro sistema & progettato e fabbricato in Spagna, come tutti i suoi componenti, lo che ci da
una consegna piu rapida ed un controllo piu rigoroso ed esigente della qualita dei materiali forniti
dai nostri fornitori.

- Il nostro prodotto € in un processo di miglioramento continuo in base ai suggerimenti dei clienti e
della nostra propria esperienza.
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VETRINE TODO CRISTALL

PERSONALIZZAZIONE

Ci adattiamo a qualsiasi tipo di terrazza o giardino d'inverno, il nostro prodotto & uno dei pil versatili
ed adattabili del mercato. Il nostro ufficio altamente qualificato cerchera la soluzione migliore per il
suo progetto.

- Praticamente qualsiasi configurazione é realizzabile, si puo installare in terrazze curve, a differenti
altezze, aperture verso un lato, verso due lati... Nei giardini d'inverno si pud installare una porta
mobile (pannello che realizza le funzioni di una porta, ma si sposta come il resto).

» Anche possiamo personalizzare il colore del alluminio, ¢'é€ una carta con piu di 100 colori, ed anche
potra scegliere con effetti in legno ed anodizzati.

« Puo scegliere il colore delle strisce scorrevoli per adattarle meglio al colore scelto per l'installazione.
Le opzioni sono: bianco brillante, bianco opaco e nero.

» Si pud scegliere tra un'ampia gamma di serrature e sistemi di chiusura (apertura laterale, apertura
con porta fissa,...).

» E possibile scegliere il tipo di vetro piu idoneo per Lei, colorato, con protezione solare, serigrafato,
di colori...Si puo utilizzare vetro stratificato e/o temperato.
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SISTEMA DI CHIUSURA

SISTEMA DI CHIUSURA

La nostra chiusura standard comprende in chiavistello inferiore e la chiusura superiore con astina di
metacrilato. Queste chiusure sono independenti per una maggiore sicurezza, evitando che di forma
accidentale il sistema si apra o i bambini abbiano la possibilita di aprirli senza I'aiuto di un adulto. Ci
sono sistemi che usano un tensore con un cabo come meccanismo di apertura, ma oltre ad essere
sgradevole al tatto, finisce perdendo forza e ha bisogno di manutenzione.
Il sistema Todocristal gli permette scegliere tra le seguenti chiusure di sicurezza in diverse combina-
nazioni:
- Standard: composto per chiusura superiore con astina e chiavistello inferiore, ha una posizione di
ventilazione.
- Chiusura laterale: questa chiusura & disegnata per quelli che vogliono pil sicurezza e include una
serratura con chiave nel laterale dov'é situata la porta.
Serratura con maniglia e chiave: |la porta ha una serratura di acciaio inox, si puo scegliere con
pomello o maniglia.
- Serratura Ovale: Serratura molto estetica e discreta.
» Serratura di Sicurezza per bambini: Per bloccare con la chiave totalmente il sistema. Questa serra
tura e rimovibile, quando i figli crescano, gia non avra bisogno di utilizzarla e la potra rimuovere
senza dover modificare il sistema Todocristal®.
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CHIUSURA LATERALE E PORTA MOBILE

CHIUSURA LATERALE

La chiusura laterale & un innovativo sistema esclusivo di Todocristal®.

Questa chiusura comprende una maniglia con chiave sul lato in cui & situata la porta. All' azionarla,
esercita una pressione sui pannelli, compattandoli.

La chiusura laterale permette togliere la chiusura inferiore, la superiore ed il tiratore, in modo che
praticamente non si vedra niente del sistema.

Aggiunga sicurezza ed impermeabilita al suo sistema con la nuova chiusura laterale.

PORTA MOBILE

Questo nuovo prodotto & una soluzione eccellente per giardini d'inverno, chiusure per ristoranti e uffici.
E possibile mettere una porta dove voglia, un pannello che funziona come porta, Lei pud

aggiungere il sistema di chiusura di sicurezza che abbia scelto e raccogliere come un pannello normale.
La zona con la chiusura di vetro rimarra totalmente libera e Lei potra approfittarla completamente.
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GALLERIA FOTOGRAFICA

Todocristal®

B fodo
] allglass

INO Frame

Pag.79



Condizioni generali di vendita

1 - GGGETTO EAMBITO D4 APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

1.1 - Le presenti condisend generali disciplinand tatts gl sttuali e futur @pgoni contrattusli tra Inox Frame snoc e b paie scguirente relatid allas foraitura di porte, portond, chiosure industriali @ rediden-
ziaki, component @ icambi. Eise devono edsere coordinate con be condizion] speciali eventiualmente concardate per scritto dalle parti o inserite nella conferma sonitta i lnax Frame S, di accettazions
dell'arding,

12-A o £he fon 4ano dtatle specihoamente spprovate ped oritta da Inax Frame dowisnng, invecs, ritenerul grive di efetts le condiricn generall o speciali diformi dipodstate o richiamate dal Chente
relle sue carmunicazioni & Ingx Frame

£ - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

2.0 -1l contrafta di foemituca o perfezions oo L conlermda scmta df Inox Frame reds controfirmats da pare del Clhente.

2.2 - 5o le condiziand indicate nell'ording del Cliente difedrscono da quelle della sonderms soritts o Inos Frasme, gueite ultiane valgono oaime mesva rogoita ed B contratto 4 intende garfezion ato nael
FibirvEnlG b cull 8 Clente inizia & dori elecuzions com edprodis decellasions Loriths

2.3 - Eventuali offerte di Inox Frame 4 contiderand valide limdtatamaente al pedods di tempo indicats sulls
3 - DATITECHICH, DISEGNL, DOCUMENT] INERENTI LA FORNITURA

3.0 -1 dati @ le illustoaziani dsualtanti dai cataloghi progpetti, cinotdari o St daurmenti ilhueitrativi g
e zionati o Lali nella conlerms dordine i Inox Frame,

3.2 - Inde Frare S, 4 risers by facolth d spportane in quakindgus moments S progo prodotti le moedifche che atenaide cenvenient, dandone natiss al Clig S inbereians Ninoallaziana,

3.3 = Qualora il Cliente proponesse delle modifiche al prodottl, affinché le medesime divengans di obbligatosia esecuzion e, dovrd esistore pleno accordo soritto tra le parh sulle vastazion) che tall mods
fiche dowessero oocasionare sul preza ¢ sul periodi di consegna precedentemente stabiliti, | prezzi potranno inoltre subire varaziond qualera le quantith ordinate sengans fdatte o venga ichbesta una
consegna pai sollecita rispetio a quanto gia concordato,

34 = Il Cliente simpegna espressamente a non far uso, per glonl diverse da quelle previste nel contratto di formitura, del dsegnil, delle informazioni teeniche @ dei ritrevatl relatied alla foenitura, che
restanc di progaat o Incx Frame 50.c.oe che |l CBente non pad consegnane a terzl v ripeoduere senza autorlzzazione scritta,

3.5 =1l Clhente & tenuio ad informare Inox Frame S.n.c, in fase preconiratiuale, dellesistenza di eventuall nonmatbes particolan da rspettare nel Paese di destinazgiens finale della merce da fornire,

4 « ESCLUSIONI

4,1 = Salvo diversa segnadazione, song compresi nefla formitura i progeiio dol sistema, manuadl di installazione, uso o manuienzione; non son invece coemipresi linstallazione delle chiusure formite, SRl
fich & sparciali collaedl, corsi di addestramanto, assistenza allavviamento ¢ tutte le prestazionl ¢ gl onerl eventsalments non menzionati nella conferma scritta ol Inox Frame Sn..

4.2 - Analogaments | costl di imballaggho, le Imposte, | balll, b spese doganall, | dazh ed ognl altro onem agghmtive non o compeesh nel prezzl s& non risulta altrimentl dalla conferma scritta di Tnax
Frame Snc.,

4.3 - Sona alteesh euchisl, quatora non espressaments specificat in offerta ¢ in conferma diosdine;

Agalizzazions o montaggie 3 epere murare, allacciament sletirich, lambere di contenimenta, imbattl di ivestiments, staffe di fissaggio speciall, opere atte ad owdare sventuall imperfenion mumdes,
Asmantaggie & eventual chiusure gia presents @ Installate sul hicgo di lavoro.

FNspanibdith di mezzi di sllovamanto, scarkco & mavimentazions, in particalare nel case di montaggl da offettuars in plani rialzatl o con portond di altezza superione al 5500 mm

45maltimente degh scarti di lavorazions o deglhi imballl in cantiers,

SIResponsabilith della custodia di prodaiti @ materall consegnatl In cantiore,

& - COMNSEGNE

5.1 = Salva patto contrasks ko fomiture siintendono par merce resa Frange Fabbrica, @ comprensive di imballaggio standard

5.2 - Con L imessione dol materlali al Clients o al vettons Inox Frame 5., o ibora dellobisigo di consegna o tuttl | sechd sul materiali stess passano al Cliente anche nel caso in cul Inay Frams sia ook ato
dedla spadizions o del montaggio in opera,

5.3 « I termdnd di consegna hanno carattene orlentativo @ indicans, salvo imprevistl, 13 sottimana Bavorativa in cul & prevista L consegnag eventuali fassativith dil consegna vanno concordate con |'Uficks
commarciale & 1pnnf|r.1d.- par iscritio] o mtengono tuttavia accettate solo sa esplacitarmente conformate sulla nostra conforma d'oedena,

5.4 5¢ non diversamente pattuito dalle parti, essh iniziano a decorrerg dal momaento della conclusione del contratto, a meno che  Clionte non debba comispondere parte del prezzo a titols di acconto,
peeichd allora la decomanza del terminl & sopasa Aintantochd non vi ablka provwedute,

5.5 « | terminl i consegna sl intendono produngati di difmo:

11 quakora il Clente non fomisca in tempao wtile | datl ole informazioni necessase alla femdtura o rchieda
dedla conferma dosdine di Inox Framae;

21 quatora cavse indipendenti dalla buona volonta o diligenza di I Framse, v cormprosi ritandi di subfomitos, impediscano o mndans eccessivamente onerosa s Consegna nel bermini stabslitl,

5.6 = Mol caso in cul il Cliente non sia in regeda con | pagamenti relativi ad alire forniture la decorrenza ded termind © sespesa @ knox Frame 5.n.c. pud ritardane le consegne Aintantochd il Cliente non abbia
corrisposio le somme dovuie,

5.7 = termini di consegna sl intendono stabalit a favore di Inox Frame; pertante il Cliente non potra rifiutare di prendene in consegna i prodiotti prima della data stabilita,

5.8 Salvo quanio previsto nel seccessivo art, 11, nel caso o mancata presa in consegna doi prodoti da parte del Cllente per fatto a bl impatabile o, comunguee, per causa indipendenie dalla volonta di
Inget Frame 5.n.c., M Cliente sopporteds § iischi e le spese por [a lore custodia

5.9 - Qualora le partl abblans pattuito che, in caso ol itardata consegna, nox Frama 5.n.c sha tenuta a pagane una iemma a titolo di penale, il Cliente non potrd chisdere somme superion alla penale
comdg fsarcimento per b dann patitd a causa del ritardo

5.10 - Trascorse due settimane lavorative dal nostre avvise dl merce pranta, a mena di diverso specifico accorda seritto con (| nostre Ufficio Logistico, proveedene ma ad adds bitare 5 Furo ol giomda per
ognl poarta /o portons glacents prasio il nostro deposits,

& - DOLLAUDE E MOMNTAGGI

6.1 - Montadgogie & collaude n TR, S Hehiest wErTanng enegultl da In Frames direttamente ¢ tramite anends speclalizzate da Imox Frame incancalea spe s ool Cliente,

7 - PAGAMENTI

7.1 - Sabvo diverso agcordo, | pagamentl devono essere effettuat! dal Chente entro | termibnd pravistl nolla conferma soritta & accettazions d'ordine prossa il damicilio di Ingx Frame 5,n.€, ¢ presse Pistituto
i ceedlite da Inox Frame indicato: in caso & ritards l Cllents sark tenuto al pagamanto dogh intoress mosaten, salva in ognl caso la facolth per Inoe Frame 5.n.c, di chipdens | msarciments dal maggeos
danne sublia @ b risohcnons del contratto al sensi dol successive art, 11,

7.2 - Eventuall contestazion che dovessens incorgore tra le parti non dispensans i Cllente dalfiobblige di ossersare le condizion
B - GARAMNZIA

B.1 = Iy Frami gasantison la conformits di prodottl fornitl, intondendos cloé che | predott sono prisd i difettl net matesiali e/o lavoraziont @ che sono ogndormd a.quanto stabilito da specifios contratto
accattato dalle parti; quanto sopra sarh garantito dal collavdo funzionale chir avvorr al termdng delle opere, @ sarh ratificato dal verbale di fine Lworl campllato alla presenza diel committents o di un
wanlssanio dells stessn

B2« La durata dilla garanzia ¢ @i ventiquattio mesi che decorrons dafla data di irvie del verbale di fine lavors debdtamante compiato; song esclusl | partond industriali ned colond RALSO10-RALED 1S
RALTONG-RALGO05-RALIOON:RALSO06, per i quali la durata dedla garanzia & di 6 mesl per guanto concerme Fasgsotto astethon, ma rimane di 24 medl per quanto concerne |e carattenistiche funzionall,

8.3 - Entro tade periodo, gualora il Cliente, non pid tardi i otto glomi dalla consegna poe i difetti pabesi od oto giorni dalla scoperta per quedli occulti, ablsia denenciato per sonitto Fesistonza dol difor,
Ines Frame 5,n.c. st impegna, a sua scelta - entro un tenmine ragionesols swuto iguardo albentins della contestagione - a riparane o sostituine gratwitamente | prodoni o le parti di essl che fossere risultat
difertosd, 1| reso di merce non conforme dovri essene sempne autorizzato da Inox Frama 5.n.c. per scritto tamite Fageosita procedur @ dovra ispenane Mmballo odginale,

B4 - Le sostituzionl @ le rparagiont vengono di regala effertuate France Fabbrica: le spese ed | rischi per il rasporte ded prodotti difettos) sono a canico del Clente, Tuttavia qualosa Inox Frama 5.n.c.
d'accordo con il Cliente, ritenesse pld opportuna svolgese | lavo necessart alla sestituzione o rparazione presso il Cliente. quaest’ultime sostena e spese di viaggo @ sogglormo del personale teonico
messo a disposizione da Inox Frame ¢ formink tutth | mezzi ed il personale ausilianio richiesti per eseguite Nntervento nel modo pli rapldo e skowng,

B.5 - La garanzia decade ogni qualvalia b prodotii siano statl uitizzati non comettamente oppane abblano doevuio una manutenzione insufficionie ¢ siano vati modificath o riparati senza Fautonizzazione
di Inger Frame, Inox Frame S.n.c. non risponde ingbne dell difetti di conformita del predottl devutl all'wsura nosmale di quelle parti che, per lore natura, sono soggetie ad usura rapida o continua

B.45 - Il cliente & tenuio a segnalare particolart siiuazion| climatiche +/o metereologiche cul possono essere soggett | prodottl Inox Frame {ad esemplo 'aggressione dei sall maring o b continuativa o di
roita espsizione ai raggl solan, specialmente per le tinte pid soune quali RALS0 10-RALAD 1 9-RAL 70 16-RALGODS -RAL 3000-RALSO0G), La specifica ancmalia di perton industriali che presenting riempirmenil
d'aria tra | prodotto colbentants  la lamiera peevemiciata, che non preclude il perfetto funzionaments din porton stessl, sarh nsolta, a discrezions di Inax Frame, medlante lo svuotamento della bolla
d'aria o la sostituzione del pannells inguinato.

9 - GESTIONE DEIRES

8.1 <Amo Frame Sanoc, nellintento di megliorare il serviaes reso alla clentels, & nella praspettiva di ragglungens la certificazione i agiaalita UNIEN 15 900, ha varato un documssnto che discipling la pro-
gochiara ol gestione del rest da cliente, che avra quunrll b seguentt dapasizionl)

parr aegna presdotio (o parto db essa), parcul o intonde offettuare un meso a Inox Frame, sa parr |||,'|.u.uk&nﬂ.'ummiﬁrmwnmmnnp i garanzia, sia par f|gnr.'\;llnlw.-'mml.ﬁq.‘urmmrur«)m con addehite, deve
wisare fatta richlesta scritta o documantata al nostro wificlo commenciale, nportandeo gl estromd dal mateniake non confoeme (n® o data document!, codice prodottal, o ke motivazionl decumentate della
non conformits fatografie o altre informazionil;l mostel ncaricatl, verlficata La responsabllith della non conformith, ispandormnng madiants Fapposito module & autenzzazions al ieso, spocificands con
una conferma diomding Feventuale addebita o Vastro carios, qualaia la medifica/r parazions/ sostituions noen sla da offettuarne in garangia; swlls stessa modula verrs specificato  numera di autenlzzazions
all reso, da iportare sulla Vostra bolla di reso, o leventuale nostra richiesta di rettamazione, qualors non fosse di nostio interesso nicevere llmateriale non conforme, In ognl case i mateddale in sostiiuzions,
a mang i spacificd accord| con il nosteo Uicks Commaerciabe, non vorm inviato prima del reso del pradatto non conforme,

10 - RESPONSABILITA DEL FORNITORE

1.7 =Imow Frame 5.n.c.d esclusivamaente responsabile del buon funzionamento delle chivsung o detcomponenti fomit rappoets alle caraltenistiche & prestazion da Inox Frame: asprgstaments indicate.
Iriged Framee non $ assumse, invecs, slcuna respansabdith per Feventuale difettoss funzionamento di chiusure realizzate dal Chente o da terzl con componenti prodottl o forniti da Inox Frame anche o
I singall component] sono statl montatl secondo schermi o disegnd ssggentt da inox Frame stezsa, a mens che tall schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual cazo la
responsabilits di Inox Frame $a0 Comunque CIooscTitta 3 quanto compress nel suddort dicagni o scheml.

10,2 = In ogni caso, al di fuor delle ipotesi disciplinate dal QPR 24 magglo 1988, n, 224, ¢ salvo quanto previste dallas. 1229 cod. civile, i| Cliante non potra chisders il fisarcimonte & dannb indiremd
mancati profittl o perdite di produzione. né patra pretendene a titole di isascimento somme supenoni al valom della merce formita.

11 = RISERWA DI PROPRIETA

1.7 = Inax Frame 5.n.c, conserva la proprieta ded predotti forniti fino al totale pagamento dol prezzo pattuito

1.2 - CLAUSOLA RISCUUTIVIA ESPRESSA E CONDIZIONE RISCLUTIVA

121 = I contratio d| fomitura sara risolto di diritto al senst dellan. 1436 c.c, por offetio defla semplice dichiarazione scritta di Inox Frame Sn.c. di volersi avvalere della presente clausola dsolutiva esprossa
quakora il Cliente:

1] omekta o rifardi | png.‘l.monmdnvuti;

2 ritandli o manchi chprw-ndr-m in consegna b pradodii nel termini {!ﬂ‘ulil‘ld.’ll p:cﬂl:lq-ntn wrt, 5;

31 nan osservi gk obblighi di rsvervatezza prosisti dall'art. 3.4,

12.2 = Nl contratto siintenders risalio di dicitte nel caso Inocul lH Clente NI R |u:|-||eln?inm- @ #a stato assoggettalo ad una ql:nlu.u. procedura conoodsuabe,

13 - RECESSO COMVENZHONALE

13.1 - el caso in cul Il Chante déminuisca le garanaie che aveva dato o non femisca be garangie che aveva promedss, Inoa Frame 5.n.c, avrd Gacolts di recedere dal contratto,

14 - LEGGE APPLICABILE

14,1 - Tutti | contratti di fornitum con Pestera disciplinati dalle presentl condizioni genevall sono regelat] dalls legge itallana.

15 - FORD COMPETENTE

15,1 - Per qualskasi controversia inerante alfssecumions, interprotazicens, validits, rkaluzione, cessazione di contratt! di fornitura intervenuti tra be parti ove Nageons sia promaessa dal Cliente & asclushivamen
te competente M Foro i Incs Framea S.0.c. ove invece lazions sla promassa da incs Frame 5n.c. & competonte oftre al Foro di Inox Frama 5.n.c. medesima ogni altre Fore stablito per legge.

In (_-‘ Fl'iill'lt‘
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iedetime ed esclushvamente per Tntegeals famiturs di guanto nelle dteiie quotala,

v Fraeme Banna corafers indicative, Questi dati ron hanmg valar impegnative 1@ non e prescamante

r warianthin corso di eseougione o ancor. ritards nel rispondere alka ichiesta di approvazione

fermini o pagamento,
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